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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 
S45 义乌至东阳高速 

（疏港高速）公路工程 
行业 

类别 
公路工程

建筑 

主管部门 

（或主要投资人） 
义乌市交通投资建设集团有限公司 

项目 

性质 
新建 

水土保持方案批复机

关、文号及时间 
义乌市水务局  义水务„2013‟164 号  2013.11 

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间 
义乌市水务局  义水务„2018‟158 号  2018.11 

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间 

义乌市发展和改革委员会 

义发改投„2014‟90 号  2014.07 

项目建设起止时间 2015.1~2017.11 

水土保持方案编制单位 浙江中冶勘测设计有限公司 

水土保持初步设计单位 
浙江省交通规划设计研究院 

铁道第三勘察设计院集团有限公司 

水土保持监测单位 浙江中冶勘测设计有限公司 

水土保持施工单位 

浙江交工集团股份有限公司 

中铁二十四局集团有限公司 

中铁十一局集团有限公司 

水土保持监理单位 

杭州交通工程监理咨询有限公司 

浙江义达工程监理咨询有限公司 

天津新亚太工程建设监理有限公司 

水土保持设施验收 

报告编制单位 
浙江中冶勘测设计有限公司 



二、验收意见 

验收意见提纲： 

2018 年 11 月 28 日，义乌市交通投资建设集团有限公司在义

乌市主持召开了 S45 义乌至东阳高速（疏港高速）公路工程水土

保持设施验收会议，参加会议的有交通局、浙江中冶勘测设计有

限公司、浙江港通交通投资开发有限公司、浙江交工集团股份有

限公司、杭州地方铁路开发有限公司、天津新亚太工程建设监理

有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中铁十一局集团有限公

司、铁道第三勘察设计院集团有限公司、沪昆铁路客运专线浙江

有限责任公司、杭州交通工程监理咨询有限公司、浙江义达工程

监理咨询有限公司、浙江金华甬金高速公路有限公司以及特邀专

家（见签到单），验收组以建设单位代表为组长，其他各参会单

位代表为组员。 

验收组成员和与会代表对现场进行了查验，听取了建设单位

关于水土保持方案实施工作情况的汇报，技术服务单位的水土保

持设施验收报告的汇报，查阅了其它验收相关资料，听取了特邀

专家对工程水土保持工程的指导建议。经质询、讨论和认真研究，

形成验收意见如下： 

（一）项目概况 

S45义乌至东阳高速（疏港高速）公路工程位于义乌市。工

程技术标准采用《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）中高速

公路标注设计，设计速度100km/h，杭金衢高速至湖门互通起点



段采用双向四车道，路基宽度26.0n；湖门互通起点至甬金高速段

采用双向六车道，路基宽度33.5m；堂阁互通连接线采用一级公

路标准设计兼顾城市道路功能，设计速度80km/h，路基宽度36m，

苏福路按原城市主干道标准改造。工程路线全长23.16km，其中

主线长21.66km，连接线长1.5km。全线共设桥梁（含分离立交及

互通区主线桥）11.237km/22座；隧道1.7km/2座；互通式立体交

叉6处（其中枢纽式互通立交2处）；收费站4处、养护工区1处、

管理分中心1处。 

工程投资约56.11亿元。工程于2015年1月正式开工，2017年

11月完工。 

（二）水土保持方案批复情况（含变更） 

2013年11月义乌市水务局以义水务„2013‟164号文对工程

水土保持方案予以批复，批复主要内容包括：工程土石方开挖总

量292.09万m³，填筑总量164.10万m³，无借方，余方127.99万m³，

其中土方21.70万m³，石方82.79万m³，钻渣10.13万m³，表土10.59

万m³，拆迁建筑材料2.16万m³，拆迁废弃物0.62万m³，土方和石

方运至03省道义乌段改建工程、37省道青口至苏溪段改建工程、

37省道义乌至诸暨段复线工程（义乌段）和阳光大道与苏八公路

连接线工程，表土自身利用，拆迁建筑材料沿线社会化利用，钻

渣、拆就地固化沉淀。水土流失防治责任范围259.00hm
2，其中

项目建设区232.15hm
2，直接影响区26.85hm

2。水土流失防治标准

执行一级标准；划分为路基工程防治区、桥梁及立交工程防治区、



改移工程防治区和施工临时设施防治区共4个防治分区；水土保

持总投资8656.57万元，其中水土保持设施补偿费89.52万元。 

2018年11月义乌市水务局以义水务„2018‟158号文对工程

水土保持变更方案予以批复。批复主要内容包括：工程土石方开

挖总量280.37万m³，填筑总量418.57万m³，借方138.20万m³，无

余方。水土流失防治责任范围209.51hm
2，其中项目建设区

183.53hm
2，直接影响区25.98hm

2。水土流失防治标准执行二级标

准；划分为路基工程防治区、桥梁及立交工程防治区、改移工程

防治区和施工临时设施防治区共4个防治分区；水土保持总投资

4892.06万元，其中水土保持设施补偿费89.52万元。 

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况 

2014年7月义乌市发展和改革委员会以“义发改投„2014‟

90号”文对工程初步设计予以批复。2014年11月义乌市交通运输

局以“义交„2014‟252号”文对工程施工图设计予以批复。 

（四）水土保持监测情况 

2013年7月，建设单位委托浙江中冶勘测设计有限公司进行

工程水土保持监测工作。水土保持监测单位按照技术规范要求，

对项目进行定期调查及定位监测，共完成监测实施方案1份，监

测首次报告1份，监测季度报告10份，监测总结报告1份。 

水土保持监测结论表明，项目建设过程中基本按照批复方案要求

落实了各项防治措施，且植物措施标准提高。工程扰动土地整治

率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢



复率和林草覆盖率均达到批复方案的防治标准。 

（五）验收报告编制情况和主要结论 

义乌市交通投资建设集团有限公司委托浙江中冶勘测设计

有限公司进行工程水土保持设施验收报告的编制。该公司认真分

析、总结了工程的交工报告、交工证书、实体检测报告和外观检

查报告、建设管理报告、施工和监理报告，并多次实地现场踏勘，

结合监测工作，编制完成水土保持设施验收报告。 

验收报告主要结论：工程防治责任范围209.51hm
2，其中项

目建设区183.53hm
2，直接影响区25.98hm

2。竣工验收后的水土流

失防治责任范围166.84hm
2。 

本工程已实施的水土保持措施包括：Ⅰ区路基工程防治区：

表土剥离7.51万m
3，绿化覆土7.70万m

3，截排水沟12556m；综合

绿化2.18hm²，植草防护6.12hm²，TBS防护8.99hm²，栽植灌木5670

株，撒播植草4.17hm²，抚育管理21.46hm²•a；临时排水沟2358m，

临时沉沙池12座。Ⅱ区桥梁工程防治区：表土剥离3.35万m
3，绿

化覆土0.78万m
3，截排水沟2150m，场地平整0.30hm²；综合绿化

13.65hm²，撒播植草58.18hm²，植草防护1.30hm²，TBS防护

0.41hm²，栽植灌木730株，抚育管理73.54hm²•a；钢板沉淀池10

个，土质沉淀池28个，填土草包围护5384m
3，临时排水沟4068m，

临时沉沙池14座。Ⅲ区改移工程防治区：表土剥离0.53hm²，绿

化覆土0.18hm²，截排水沟1630m，场地平整0.39hm
2；栽植乔木

195株，撒播植草0.54hm²，抚育管理0.54hm²•a；临时沉沙池10



座，彩钢板围护300m，临时排水沟540m。Ⅳ区施工临时设施防

治区：表土剥离4.98hm²，绿化覆土5.24hm²，场地平整0.39hm²，

复耕19.80hm²；恢复林地3300株，撒播植草2.31hm²，抚育管理

2.31hm²•a；临时沉淀池10座，彩钢板围护300m，临时排水沟

540m。 

工程实际完成水土保持投资4892.06万元。 

工程扰动土地整治率99.93%，水土流失总治理度99.9%，土

壤流失控制比1.43，拦渣率98%，林草植被恢复率99.9%，林草覆

盖率31.38%，各项指标均达到批复方案确定的防治目标。 

（六）验收结论 

工程各项水土保持设施建成后，运行情况良好，安全稳定，

暴雨后未见损坏，起到了较好的水土保持作用，基本上达到了水

土流失防治预期的效果，各项水土保持工程实施至今，有效控制

了项目区的水土流失，防止水土流失危害的发生，恢复和改善项

目区的生态环境。基本落实了批复方案中的各项水土保持措施，

完成了水土流失预防和治理任务。工程扰动土地整治率99.93%，

水土流失总治理度99.9%，土壤流失控制比1.43，拦渣率98%，林

草植被恢复率99.9%，林草覆盖率31.38%，各项指标均达到批复

方案确定的防治目标。 

现场存在一些遗留待解决问题，主要是部分苗木未成活，部

分绿化区域裸露，需要进行整治、补植。 

验收结论：工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要



求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了

水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件。 

因此同意S45义乌至东阳高速（疏港高速）公路工程水土保

持设施通过验收。 

（七）后续管护要求  

提出水土保持设施后续管护要求。 
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